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Pinza per meccanica - con becchi mezzotondi 
con tronchese
(pinza a becchi di cicogna)

• Becchi mezzotondi, lunghi, terminanti a punta
• Punte di precisione elastiche e resistenti alla deformazione
• Adatte per lavori di presa e taglio nel campo della meccanica Cne

• Ton taglienti per Clo metallico dolce, di media durezza e duro
• .aglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca6 1H RGT

Nenerico
Art6 2o6 01 0H 0EE

4A2 3EE7887E00D3D

4secuzione atramentata nera

.esta lucidata

manici rivestiti in resina sintetica

Peso H8H g

ximensioni 0EE I 38 I H7 mm

2orma xS2 SO5 à83à

G4ATR conformitV non contiene OØRT

GoRO conformitV non applicabile

Taratteristiche tecniche
Øalori di taglio Clo di media durezza (diametro) L 7,0 mm

Øalori di taglio Clo dolce (diametro) L 0,0 mm

Warghezza punta (k3) 7,E mm

.ip .hicKness (.0) 0,à mm

Wunghezza della superCcie di contatto (W3) 07,E mm

Wunghezza becchi (W7) 87,E mm

Warghezza testa (k7) HD mm

Salvo errori e modichte neh�ihte

X2SP4- kerK < T6 Nustav Putsch XN < 30778 kuppertal



X2SP4- kerK < T6 Nustav Putsch XN < 30778 kuppertal


