
Informazioni sul prodotto

49 31 A2

Pinza di precisione per anelli di sicurezza
Per anelli di sicurezza esterni su alberi
Con meccanismo di limitazione apertura/chiusura 
pinza

• Per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata Ano a dieci volte 
superiore rispetto ai becchi torniti

• Con punte inserite per lavorare in modo sicuro

• fmpia superAcie di appoggio sulle punte: nessuna de,ormazione degli anelliM 
montaggio semplice

• frticolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
• Con molla di apertura inserita nell'articolazione
• (anici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo
• Con meccanismo di limitazione apertura/chiusura pinza -regolabile in bat)

tutaR
• Iegolazione mediante vite a esagono cavo incassato
• Gdeale per la produzione di serieM evita in modo e.cace una dilatazione 

eccessiva degli anelli

Nenerico
frt4 9o4 31 2E f0

7f9 3DD2882D821DE

7secuzione bonderizzata grigia

manici Iivestita in plastica antiscivolo

Peso E8D g

ximensioni E5D H 3D H E2 mm

9orma xG9 à0à3 f

I7fCS con,ormitV non contiene KXSC

IoSK con,ormitV non applicabile

Salvo errori e modichte neh�ihte
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