
Tuotetiedot

64 42 115

Elektroniikkapäätyleikkuri

• Tarkkuuspihdit tarkkoihin leikkuutöihin, esim. elektroniikka ja hienomekani-
ikka

• Läpiliitetty tarkkuusnivel
• Vähäkitkainen kaksoisjousi takaa tasaisen avautumisen
• Peilikiillotus antaa yhdessä hienon öljykalvon kanssa hyvän ruostesuojan – 

irtoavat kromiosat eivät aiheuta häiriöitä kytkentäpiirissä
• Terät lisäksi laserikarkaistut, terien kovuus vähintään 56 HRC

Yleistä
Tuotenro 64 42 115

EAN 4003773017844

Kärjet peilikiillotettu

Kahvat Monikomponenttikahvoilla

Paino 70 g

Mitat 115 x 68 x 17 mm

Standardi DIN ISO 9654

REACH -yhteensopiva ei sisällä SVHC-aineita

RoHS yhteensopiva ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) Ø 1,0 mm

Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) Ø 0,5 mm

Pään leveys (A) 11 mm

Leuan pituus (B) 10 mm

Leuan paksuus (nivel) (D) 7 mm

Terien pituus mm (C) 12 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia
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