
Информация о продукте

87 41 250

Клещи переставные - гаечный ключ

• Для метрических и дюймовых гаек и винтов под размер 10 - 32 мм 
(3/8-1 1/4 "); самофиксация на деталях от 17 мм: предотвращается 
соскальзывание с детали

• Фиксация инструмента на шестигранных головках метрических или 
дюймовых винтов - без люфтов, головки винтов не скругляются

• Надежный и прочный захват скругленных, заржавевших или 
закрашенных гаек и винтов, идеальны для работы с автомобильными 
тормозными системами

• Идеальное решение для работ на автомобильных тормозных системах
• Быстрое закрепление и ослабление винтовых соединений по принципу 

трещоточного ключа
• Настройка раствора губок непосредственно на детали одним нажатием 

кнопки, возможна также одной рукой
• Настройка непосредственно на детали при одновременно удобном 

расположений ручек
• Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум 

направляющим
• Надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка 

исключена
• Выгода применения рычага: оптимальная передача усилия
• Защита от защемления пальцев
• Заменяют набор гаечных ключей, идеальный вариант для 

законтривания

назначения
Номер артикула 87 41 250

EAN 4003773054566

Клещи фосфатированные

Головка полированная

Ручки c противоскользящими пластиковыми рукоятками

Масса 328 g

Размеры 250 x 48 x 13 mm

REACH не содержит SVHC

Соответствует RoHS непригодный

Технические атрибуты
Позиции установки 15

Технические изменения и ошибки за исключением

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

https://www.youtube.com/watch?v=SrelS3xonzM
https://www.youtube.com/watch?v=Z5VPxSpHIaE
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