
Tuotetiedot

88 02 180

KNIPEX Alligator®
Vesipumppupihdit

• Kapea rakenne pää- ja nivelalueella mahdollistaa hyvän ulottuvuuden työkap-
paleeseen

• Enemmän tehoa ja mukavuutta verrattuna tavanomaisiin samanpituisiin 
vesipumppupihteihin 9-asentoinen lukitussäätö, 30 % enemmän tartuntaka-
pasiteettiä

• Itsekiinnitys putkiin ja muttereihin: ei liukumista työkappaleen päällä, vaivaton 
työstö

• Tartuntapintojen hampaat erikoiskaraistu (kovuus n. 61 HRC), mikä lisää 
niiden kulutuksenkestoa ja parantaa pitoa

• Läpipistetty nivel: korkea tukevuus kaksinkertaisella ohjauksella
• Vankka rakenne, ei likaannu helposti, soveltuu erinomaisesti ulkotöihin
• Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset

Yleistä
Tuotenro 88 02 180

EAN 4003773044222

Pihdit fosfatoitu mustaksi

Kärjet kiillotettu

Kahvat Monikomponenttikahvoilla

Paino 210 g

Mitat 180 x 53 x 18 mm

Standardi DIN ISO 8976

REACH -yhteensopiva ei sisällä SVHC-aineita

RoHS yhteensopiva ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet
Säätoasennot 9

Putkien kapasiteetti (halkaisija) Ø 1 1/2 Tuuma

Mutterien kapasiteetti, avainväli 36 mm

Putkien kapasiteetti (halkaisija) Ø 42 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal



KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal



KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal


