
Produktinformation

92 21 02 ESD

Universalpinzette ESD

• Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen: 
erlauben den kontrollierten Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen 
Bediener und Bauteil

• ESD-geprüfte, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberä1chenwider-
stand zwischen 0^39 und 0^3V Ohm

• Für Elektronik- und Feinmechanikindustrie
• Antimagnetisch zur Germeidung elektromagnetischer Sch1den
• ßroMe Zodellpalette: gerade, gewinkelt, ßreifK1chen und ßriffe glatt oder 

gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen
• Der hochwertige Edelstahl bietet eine hohe (1higkeit und eine sehr gute 

2orrosionsbest1ndigkeit gegenüber einer Gielzahl von atmosph1rischen Um-
gebungen und vielen korrosiven Zaterialien

• Auch im Set erh1ltlich )VN ^^ ^0 ESD.

Allgemein
Artikel-4r7 VN N0 ^N ESD

EA4 8^^9669^I56IV

Zaterial Edelstahl

ßreiK1chen glatte ßreiK1chen

ßriffe ßlatt

ßewicht 0V g

Abmessungen 0NI x 0N x 0N mm

4orm DR4 E4 5098^ -C-0

HEATj- 2onformit1t enth1lt keine SGjT

HojS- 2onformit1t nicht anzuwenden

%echnische Attribute
Oberä1che Zattiert

Ausführung ßerade

Spitzenbreite )A. ^,9 mm

Spitzenbreite )B. ^,C mm

Ausführung Pinzettenspitze Spitz

2orrosionsbest1ndig Xa

S1urebest1ndigkeit Sehr gut

ESD-geprüft Xa

GDE-geprüft nein

Branchen Elektronik

Zagnetisch 4icht magnetisierbar )I^W.

Gerhalten ableitend

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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