
Produktinformation
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Mini-Präzisionspinzette

• Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständig-
keit und Zähigkeit

• In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, 
kratz- und spiegelfreier OberEäche

• Für Ulektronikindustrie, Jhrenhersteller, wuLeliere, Aaboratorien mit biologi-
schen und medizinischen ßnLendungen in mäPig aggressiven chemischen 
Jmgebungen

• HochLertiger Tremium-Udelstahl: hohe xemperaturbeständigkeit und eCzel-
lente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Shemikalien, Malzen 
und Mäuren

• UCtra kurze und leichte Tinzetten mit schlanken Mpitzen
• Ideal für ßrbeiten in beengtem Jmfeld, unter dem Nikroskop und für Träzi-

sionsarbeiten im Vahbereich
• Optimal geeignet für Trobenhandhabung, Nikroskopie-Rorbereitung, Mortie-

rung, Träzisionsfertigung, elektronische Nontage, Vacharbeit und .eparatur

ßllgemein
ßrtikel-Vr9 21 10 43

UßV 344788745861G

Naterial Tremium-Udelstahl

(rei)ächen glatte (rei)ächen

(riffe (latt

(eLicht 2 g

ßbmessungen 24 C 5 C 04 mm

.UßSH- Konformität enthält keine MRHS

.oHM- Konformität nicht anzuLenden

xechnische ßttribute
OberEäche Nattiert

ßusführung (erade

Mpitzenbreite Bßj 4,42 mm

Mpitzenbreite BDj 4,06 mm

ßusführung Tinzettenspitze Vadelspitz

Korrosionsbeständig %a

Mäurebeständigkeit UCzellent

UMX-geprüft nein

RXU-geprüft nein

Dranchen Industrie

Nagnetisch Vicht magnetisierbar B54Wj

Rerhalten Aeitfähig

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
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