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Λαβίδες Ακριβείας

• Για ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες ακριβείας: στιβαρές και εξαιρετικά 
ανθεκτικές στη διάβρωση

• Χειροποίητες: ραφιναρισμένα άκρα και εξαιρετική ματ, ανθεκτική στις 
γρατζουνιές και μη ανακλαστική επιφάνεια

• Για τον κλάδο των ηλεκτρονικών, την ωρολογοποιία, την αργυροχρυσοχοΐα, 
τα εργαστήρια βιολογικών και ιατρικών εφαρμογών σε περιβάλλοντα όπου 
χρησιμοποιούνται μετρίως δραστικές χημικές ουσίες

• Ανοξείδωτος χάλυβας υψηλής ποιότητας: αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία 
και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση στα περισσότερα χημικά, άλατα και 
οξέα

• Ιδανικές για εργασίες μικροσκοπίας, χειρισμούς ακριβείας, επισκευές, 
κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, καθώς και άλλες εφαρμογές 
γενικής χρήσης. Τα άκρα χαρακτηρίζονται από άριστη συμμετρία και 
ισορροπία

• Διατίθενται επίσης ως σετ Δ∆(9 22 290
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επιφάνειες συγκράτησης λείες επιφάνειες συγκράτησης

6άρος 5o Β

Διαστάσεις 592 g 52 g 55 xx

m1)RC συμμορφούμενη δεν περιέχει HSCR

Vυμμορφώνεται με το mΣCH Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά
επιφάνεια φινίρισμα ματ

Oινίρισμα ευθεία

Φλάτος άκρων Δ∆)0 2,54 xx

Φλάτος άκρων Δ∆Π0 5,( xx

Bκδοση Έύτη τσιμπιδάκι με απαλές γωνίες

Ανθεκτικό στη διάβρωση ναί

ελεγμένη κατά 1HΜ όχι

ελεγμένη κατά SΜ1 όχι

Τομείς δραστηριότητας 6ιομηχανία

Έαγνητικό Έη μαγνητιζόμενα Δ∆72D0

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται
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