
Informations sur le produit

92 95 90

Brucelles croisées universelles

• Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de 
maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre 
autres utilisations

• Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de 
grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assem-
blage ou de soudage de précision

• Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en .l d'or, etcC
• àonvient y une grande variété d'applications dans l'industrie électronique 

grâce y des pointes parfaitement sLmétriques et y un excellent équilibre
• ê'acier inoxLdable de haute qualité garantit une extrIme dureté et une très 

bonne résistance y la corrosion contre une variété d'environnements atmo-
sphériques et de nombreux matériaux corrosifs

Rnformations générales
9éfC 25 20 2E

AN4 3EE7DD7E00E5E

Matériel acier inoxLdable

Rntérieur des mâchoires intérieur des mâchoires strié

Poids 75 g

1imensions 6H5 x 66 x 5E mm

conforme 9ANàS ne contient pas de V(Sà

conforme 9oSV non applicable

Nttributs techniques
Vurface .nition mate

êargeur des pointes )N8 E,B mm

êargeur des pointes )%8 6 mm

(ersion pointe des brucelles émoussées

9ésistant y la corrosion oui

9ésistance aux acides très bien

àerti.ées AV1 non

àerti.é (1A non

Poignées Rndustrie

Magnétique non-magnétisable )BEK8

Sous réserve de modicatniohs neaqhi'ues en d�erreurs
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